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Alimentatori per interno
codice modello output dimensioni garanzia

EA1018D-1E02 Alim. a spina Edac 24Vdc 20W 70x45x30 mm 2 anni

RS15-24 Meanwell RS15 24Vdc 15W  62,5x51x28mm 3 anni

OT20-24 Osram OT20  24V 24Vdc 20W 109x50x35mm 3 anni

RS25-24 Meanwell RS25 24Vdc 25W 78x51x28 mm 3 anni

LRS50-24 Meanwell LRS50 24Vdc 50W 99x82x30 mm 3 anni

OT5024 Osram OT 50 24Vdc 24Vdc 45W 242x40x16mm 3 anni

LRS75-24 Meanwell LRS75 24Vdc 75W 99x97x30 mm 3 anni

LRS100-24 Meanwell LRS100 24Vdc 100W 129x97x30 mm 3 anni

LRS150-24 Meanwell LRS150 24Vdc 150W 159x97x30 mm 3 anni

NDR240-24 Meanwell NDR240 DIN 24Vdc 240W 63x125,2x113,5 mm 3 anni

NDR480-24 Meanwell NDR480 DIN 24Vdc 480W 85,5x125,2x128,5 mm 3 anni

Alimentatori per esterno IP67 e IP66
codice modello output dimensioni garanzia

LPV20-24 Meanwell LPV20 24Vdc 20W 118x35x26 mm 2 anni

LPV35-24 Meanwell LPV35 24Vdc 35W 148x40x30 mm 2 anni

LPV60-24 Meanwell LPV60 24Vdc 60W 163x43x32 mm 2 anni

LPV100-24 Meanwell LPV100 24Vdc 100W 190x52x37 mm 2 anni

OT100/UNV Osram OT100W 4100 IP66 24Vdc 100W 241x43,2x30,5 mm 3 anni

LPV150-24 Meanwell LPV150 24Vdc 150W 191x63x37,5 mm 2 anni

OT12024P Osram OT 120W 24Vdc 24Vdc 120W 250x60x39 mm. 3 anni

OT24024P Osram OT 240W 24Vdc 24Vdc 240W 250x80x39 mm 3 anni

MMAlimentatori idonei per fissaggio su legno
codice modello output dimensioni e IP garanzia

OSEL30-24 Osram Element 30W- morsetti 24Vdc 30W 140x45x27,5 mm    IP20 3 anni

OSEL60-24 Osram Element 60W- morsetti 24Vdc 60W 239x45,5x30 mm    IP20 3 anni

OSEL90-24 Osram Element 90W- morsetti 24Vdc 90W 230x60x35 mm       IP20 3 anni

NPF120-24 Meanwell NPF120 IP67 - cavi 24Vdc 120W 191x63x37,5 mm    IP67 5 anni

Alimentatori  
24Vdc

Alimentatori per led  modelli a  ten-
sione  costante 24Vdc

Montaggio su legno: possibile con 
nuovi Osram Element e Meanwell NPF

LRS: scatola metalica, con ridotte di-
mensioni e consumo senza carico 0,2W 
per 50W - 0,3W per 75  e 100W e 0,5W 
per 150W

NDR 240 e 480: dimensioni ridotte 
rispetto al modello DRP. Montaggio su 
barra DIN. adatto per applicazioni su 
negozi e locali con importanti metrature 
di led 
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nuovi alimentatori OSRAM  Element certificati per fissaggio 

su superfici infiammabili (ad esempio legno) 
con morsetti - wattaggio 30, 60 e 90W

- SELV - IP20 - dispositivi di protezione - ottimo prezzo
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