Scheda prodotto

OSRAM

OT 20/200...240/24

Alimentatori CV 24 V

Aree applicative

- Adatto per installazioni SELV indoor e outdoor

- Applicazioni esterne soltanto in impianti adatti

- Adatto per gli apparecchi compatti e piatti o per
l'installazione nei controsoffitti

Vantaggi prodotto

- Versatilita d'uso grazie all'intervallo di potenze in uscita fino a 240 W
- Efficienza e affidabilita superiori

- Flusso luminoso costante per temperature molto alte e molto basse, grazie alla funzione Smart Power Supply
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Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Nominal input voltage 220..240V
Frequenza di rete 50...60 Hz
Tensione in ingresso 198..264 V1
Total harmonic distortion <20 %
Fattore di potenza A 0,8 2
Efficienza ECG 83 %
Perdita di potenza 40wW?3
Corrente di innesco 10A
Numero max di ECG con autom. da 10 A 42

No. max di ECG p. circuito autom. 16 A 68

Numero max di ECG con autom. da 25 A (B) -
Resistenza ai transitori (L/N) 1kvV
Tensione in uscita 24V 4
U-ouT 24V
Potenza in uscita 20w

Galvanic isolation

SELV equivalent

Isolamento galvanico primario/secondario 3 kV
R Intervallo di tensione consentito
2) Minima
3) Massima
Ha10v
5) Carico parziale 0,5...20 W
Dimensioni e peso
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Lunghezza 109,0 mm
Larghezza 50,0 mm
Altezza 35,0 mm
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Scheda prodotto

Peso prodotto 108,00 g

Sezione dei cavi, lato ingresso 0,75...1,5 mm?

Sezione dei cavi, lato uscita 0,5...1,5 mm?

Spellatura dei cavi in ingresso 10 mm

Spellatura dei cavi in uscita 10 mm

Lunghezza cavi in ingresso -

Lunghezza cavi in uscita -
Colori e materiali

Materiale dell'involucro Plastica
Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente -20...+45 °C

Temperatura massima nel punto di prova T 70 °C

Max temp involucro in caso di malfunzion 90 °C

Umidita relativa 5..85%
Durata

Durata ECG 30000 h
Dati di prodotto aggiuntivi

Incapsulato No
Caratteristiche

Dimmerabile No D

Protezione contro il surriscaldamento

Reversibile automatico

Protezione contro il sovraccarico

Reversibile automatico

Protezione contro i corto circuiti

Reversibile automatico

Prova funzionamento a vuoto Si
Lunghezza massima cavi ECG/lampada 10 m
Idoneo per apparecchi con vetro frontale /1

Tipo di connessione, controllo

Terminale a vite

Dpwm

Certificati, Norme, Direttive

Marchi di approvazione

CE/ENEC 10/ VDE / VDE-EMC/RCM

Norme

Secondo IEC 61347-2-13%/Secondo IEC
62384/Secondo EN 55015/Secondo IEC 61000-3-
2/Secondo IEC 61000-3-3/Secondo IEC 61547

Classe di sicurezza
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Grado di protezione 1P20

Dati logistici

Temperatura di stoccaggio -40...85 °C

Download dati

File
E Aggiunta all'informazione tecnica
= ADDON TECHNICAL INFORMATION OT 20230-24024 VS20 OSRAM (GB)
- Certificati
= VDE-EMC-Certificate OT_OTe_OTp_OT Fit_OTi
E Dichiarazioni di conformita
) 334871_Declaration of conformity &#150; OT 20220-24024
Dati logistici
Codice prodotto  Descrizione del prodotto  Unita di imballo (Pezzi/unita) Dimensioni (lunghezza x Volume Peso lordo
profondita x altezza)
4050300618111  OT 20/200...240/24 Cartone di spedizione 270 mm x 105 mm x 229 mm  6.49 dm? 2396.00 g

20

1)IL codice prodotto indicato descrive la minore quantita che puo essere ordinata. Una unita di spedizione pud contenere uno o

piu di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantita inserire una o pill unita di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori 0 omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione pil recente.

febbraio 23, 2017, 06:44:41 © 2017, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

OT 20/200...240/24

Pagina 4 di 4


https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/313233/52457/ADDON%20TECHNICAL%20INFORMATION%20OT%2020230-24024%20VS20%20OSRAM%20(GB).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/313233/52457/ADDON%20TECHNICAL%20INFORMATION%20OT%2020230-24024%20VS20%20OSRAM%20(GB).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/313233/52457/ADDON%20TECHNICAL%20INFORMATION%20OT%2020230-24024%20VS20%20OSRAM%20(GB).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/504176/697926/VDE-EMC-Certificate%20OT_OTe_OTp_OT%20Fit_OTi.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/504176/697926/VDE-EMC-Certificate%20OT_OTe_OTp_OT%20Fit_OTi.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/504176/697926/VDE-EMC-Certificate%20OT_OTe_OTp_OT%20Fit_OTi.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-296583/709149/334871_Declaration%20of%20conformity%20&%23150;%20OT%2020220-24024.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-296583/709149/334871_Declaration%20of%20conformity%20&%23150;%20OT%2020220-24024.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-296583/709149/334871_Declaration%20of%20conformity%20&%23150;%20OT%2020220-24024.pdf

