
planet sign 

Dimmer da incasso - push dim
codice modello caratteristiche dimensioni canali in uscita

SR-1009SAC-HP Dimmer SR-1009SAC-HP in 230V - out 230V  max 400W -  mm 
x scatola 503

1

Dimmer
per lampade
led 230V

Dimmer AC push dim: dimmer  mo-
dello SR-1009SAC-HP da incasso uni-
versale con comando a pulsante - per 
impianti a led con lampade led 230V 
(Gu10, E27 ed E14) - max 400W - con-
trollato con push dim e/o RF Sender; 
leading edge dimmer. Dimmerabili triac 
e mosfet.

Dimmer AC con Telecomando: 
dimmer modello SR-1009AC per lampa-
de a led 230V (Gu10, E27 ed E14), mo-
duli led a tensione di rete e alimentatori 
per lampade led, alogene e fluorescenti 
dimmerabili (TRIAC). Controllato da Te-
lecomando SR-2833TS e/o push e/o RF 
sender a pag 45 e 46

Dimmer AC controllato con telecomando e push
codice modello caratteristiche dimensioni canali in uscita

SR-1009AC Dimmer SR-1009AC  RF in 230V - out 230V  - 2 uscite ciascuna da 
max 250W - minimo regolabile - controllato 
con telecomando SR-2833TS, push o serie 
RF sender a pag 45 e 46

58x168x28 mm 2

SR-2833TS Telecomando SR-2833TS 3,6Vdc - on/off e dimmer con slide 35x141x8,5 mm

SR-1009AC

esempi di RF sender

SR-1009SAC-HP

58x168x28 mm

pag. 62


