
planet sign 

codice modello min - max led dimensioni garanzia

MPL1 MPL1        1 led 51x32x18 mm 2 anni

MPL3 MPL3 2     -   3 led 51x32x18 mm 2 anni

PTDCC/3/350 PTDCC/3/350 2     -   3 led 40x24x21 mm 2 anni

DPL110 DPL110 1     -   9 led 117x50x28 mm 2 anni

PD312 PD312 3     -   12 led 138x40x29 mm 2 anni

PD315 PD315 2 - 10  led 500mA 138x40x29 mm 2 anni

PD309 PD309 3 -   9  led 700mA 138x40x29 mm 2 anni

Alimentatori per interno

Alimentatori dimmerabili 

Alimentatori in. da 9 a 24Vdc - out 350mA o 500mA

Alimentatori per esterno

codice modello min - max led caratteristiche

DIMMERBOX Dimmerbox 350mA  3 linee da 2 a 9 led in 230V - out 3 linee 350mA

codice modello max led dimensioni garanzia

LVP LVP 3 led (12V) - 6 (24V) 51x32x18 mm 2 anni

LVL LVL 3 led (12V) - 6 (24V) 51x32x18 mm 2 anni

codice modello min - max led dimensioni garanzia

LPHC-18-350 LPHC-18-350 IP67 - CE 2     -   10 led 140x30x22 mm 2 anni

LPC-20-700 LPC-20-700 IP67 - CE  e UR 2   -  6 led a 700mA 118x35x26 mm 2 anni

LPC-35-700 LPC-35-700 IP67 - CE  e UR 3   -  9 led a 700mA 148x40x30 mm 2 anni

Controlli per led RGB 350mA 
codice modello min - max led caratteristiche

Master350 Master 350mA - 3 ch da 1 a 5 led per ch dim. 67x103x30mm - in 24Vdc

Slave350 Slave 350mA - 3 ch da 1 a 5 led per ch dim. 67x103x30mm - in 24Vdc

TLC/RGB Telecomando per master ad 
infrarossi

Alimentatori  
350/500/700mA

Alimentatori per led  modelli   con 
output in corrente   costante 350, 500 
e 700mA

Modelli: per interno ed esterno
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